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На основании договора   № Санч/СВ-1 общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» разработало схему водоснабжения и водоотведения Городищенского сельского поселения.
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения ведется в развитие основного градостроительного документа поселения – генерального плана – в части инженерного обеспечения территории, коммунальных и промышленных потребителей. 
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2029 г, выполнена в соответствии с федеральным законом от 7 декабря  2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В разработке схемы водоснабжения учитывалась муниципальная программа  развития общественной инфраструктуры муниципального образования Городищенское сельское поселение Санчурского района Кировской области за 2012г. и на 2014-2016 годы.
В рамках схемы водоснабжения и водоотведения дается описание существующего положения в данной сфере, приводятся балансы водопотребления,  на основании сведений дается прогноз перспективной потребности в водоснабжении и водоотведении, вносятся предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем для обеспечения перспективных нагрузок с оценкой на предмет экологического влияния на окружающую среду. 
Производится укрупненная оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения. 
Графическая часть схемы водоснабжения выполнена в программном комплексе «Zulu Hydro»  геоинформационной системы Zulu компании «Политерм», Санкт-Петербург. Привязка карт выполнена в системе координат WGS.
5

Общая характеристика Городищенского сельского поселения
Городищенское сельское поселение — муниципальное образование в составе Санчурского района Кировской области России.

                       Рисунок 1- Санчурский район на карте Кировской области
Санчурский район находится на юго-западе Кировской области. Граничит с севера — с Кикнурским районом, на северо-востоке — с Яранским районом, на юге — с Республикой Марий Эл и на западе — с Нижегородской областью.
Городищенское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.
Административный центр сельского поселения- село Городище находится в 284 километрах от областного центра и в 2 километрах от районного центра и в 35 километрах от железной дороги. Общая площадь поселения составляет 222,03 кв.км. На территории сельского поселения расположено 4 села и 28 деревень. Фактически проживает на территории поселения-1709 человек.
 

             Рисунок 2- Село Городище  на карте Санчурского района

В поселение входят 32 населённых пункта, 23 из них- жилые (таблица 1):









Таблица 1.Населенные пункты Городищенского сельского  поселения, численность населения (сведения из генерального плана), степень  благоустройства.  
	
	с централизованным водоснабжением, без водоотведения

	1.
	село Городище 556 чел, 202 хозяйства

	2.
	деревня Выползово — 125 чел, 49 хозяйств

	3.
	село Галицкое — 209 чел, 79 хозяйств 

	4.
	деревня Антипино — 135 чел, 39 хозяйств

	5.
	деревня Зубцово — 33 чел

	6.
	деревня Большой Ихтиал — 131 чел, 47 хозяйств

	7.
	деревня Арситово — 93 чел, 37 хозяйств

	8.
	село Марийская Лиса — 154 чел, 62 хозяйства

	9.
	деревня Пигозино — 127 чел, 51 хозяйство

	без централизованного водоснабжения 

	10.
	деревня Загорная — 14 чел

	11.
	деревня Ембасино — 20 чел

	12.
	деревня Охоткино — 13 чел

	13.
	деревня Ошуево — 15 чел

	14.
	деревня Русское Кубашево — 13 чел

	15.
	деревня Егутово — 10 чел




Продолжение Таблицы 1. 
	
	централизованного водоснабжения нет

	16.
	деревня Грязное Павлово — 10 чел

	17.
	деревня Ворохово — 5 чел

	18.
	деревня Малая Русская Лиса — 4 чел

	19.
	деревня Сосново — 1 чел

	20.
	село Ихта — 9 чел

	21.
	деревня Большая Русская Лиса — 1 чел

	22.
	деревня Писарино — 5 чел

	23.
	деревня Букино — 1 чел



В населенных пунктах деревня Большой Едун, деревня Бурово, деревня Дружинино, деревня Кандаково, деревня Козин, деревня Крутое, деревня Лышново, деревня Исаково, деревня Марийское Кубашево никто не проживает.











[bookmark: _Toc394304515]Глава 1 . водоснабжение
[bookmark: _Toc394304516]Раздел 1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Городищенского сельского поселения
а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Водоснабжение населения и учреждений социальной сферы осуществляется: с.Городище, д.Выползово, д.Пигозино, с.Галицкое, д.Антипино, д.Зубцово, д.Арситово, д.Большой Ихтиал, с.Марийская Лиса. 
В с.Городище, д.Выползово, д.Пигозино, с.Галицкое, д.Арситово, д.Большой Ихтиал, с.Марийская Лиса водоснабжение осуществляет ООО «Санчурский Коммунсервис». 
В д.Антипино и д.Зубцово водоснабжение осуществляет ООО «Рассвет». 
В поселении забор питьевой воды происходит из подземных источников. Общее количество артезианских скважин-9. Общая протяженность уличной сети в данных населенных пунктах составляет 19762м. Общее количество подключенных к водопроводу зданий- 469.
Система водоснабжения Городищенского сельского поселения  состоит из 7-и разновеликих эксплуатационрпррпных зон (табл.1.1):










Таблица 1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения  
	1.Водопроводные сети с.Городище (1972г.) и д.Выползово (1988г.)

	Система водоснабжения с.Городище базируется на использовании 3-х подземных источников (скважин): № 4147(эксплуатируется с 1967г), № 6401(эксплуатируется с 1987г), все- с.Городище; № 6403(д.Выползово, эксплуатируется с 1990г). Скважины закольцованы. Данные по длинам взяты с карты: 
-протяженность  уличных сетей в д.Выползово (до ПТ Санчурск)-1406м. (без отводов на здания), из них стальные трубы(d50мм)- 477 м, остальные- пвх, d32мм-553м, d63мм-376м; 
-протяженность  уличных сетей в c.Городище -4981м. (без отводов на здания, от ПТ Санчурск), все трубы пвх, из них d63мм-4550м, d25мм-431м. 
Общая длина уличной сети с.Городище и д.Выползово-6387м.
Количество подключенных к водопроводу зданий- 147. Водопроводных клодцев-20шт. С целью водоснабжения неблагоустроенного жилфонда предусмотрены водоразборные колонки-3шт.
Сети находятся на балансе ООО «Санчурский Коммунсервис».
Примечание В непосредственной близости от села расположена скважина АТП, которая, однако, относится к пгт.Санчурск.  Данные по длинам взяты с карты: протяженность  уличных сетей-1065м (без отводов на здания). Количество подключенных к водопроводу зданий- 23. С системой водоснабжения с.Городище и д.Выползово  данная система никак не связана. 

	деревня Выползово — 125 чел, 49 хозяйств; село Городище 556 чел, 202 хозяйства

	2. Водопроводные сети д.Пигозитно (1985г.)

	Система водоснабжения д. Пигозино базируется на использовании подземного источника-скважины, которая расположена на территории пгт.Санчурск. От этой скважины проложен водопровод на д.Пигозино, врезка в существующий водопровод осуществляется в колодце в районе д.2 по ул.Пушкина и в районе д.69 по ул.Полевой. Данные по длинам взяты с карты: протяженность  уличных сетей-1191м 


Продолжение Таблицы 1.1.
	(без отводов). Из них d40-331м (п/э), d50-860м (сталь). Количество подключенных к
 водопроводу зданий- 56. С целью  водоснабжения неблагоустроенного жилфонда предусмотрено пять водоразборных колонок.
Сети находятся на балансе администрации Городищенского сельского поселения.

	деревня Пигозино — 127 чел, 51 хозяйство

	3. Водопроводные сети д.Большой Ихтиал (1985г.)

	Система водоснабжения д. Большой Ихтиал и д.Арситово базируется на использовании 1-го подземного источника-скважины № 893(эксплуатируется с 1977г). Данные по длинам взяты с карты: протяженность  уличных сетей-2950м (без отводов), из них:  пвх-трубы d63-1335м, чугунные трубы d100-1324м, стальные трубы d50-290м. Количество подключенных к водопроводу зданий- 74. Водопроводных клодцев-13 шт. С целью водоснабжения неблагоустроенного жилфонда предусмотрена одна водоразборная колонка.
Сети находятся на балансе ООО «Санчурский Коммунсервис».


	деревня Большой Ихтиал - 131 чел, 47 хозяйств; деревня Арситово — 93 чел, 37 хозяйств

	4. Водопороводные сети с.Галицкое (1978г.)

	Система водоснабжения с.Галицкое базируется на использовании 1-го подземного источника-скважины № 3465(эксплуатируется с 1978г). Данные по длинам взяты с карты: протяженность  уличных сетей- 2256м (без отводов на здания), из них стальные трубы d40-92м, d50-155м, полиэтилен d25-240м, d40-433м, d63-998м, чугун d100-408м. Количество подключенных к водопроводу зданий- 56. Водопроводных клодцев-11шт.
Сети находятся на балансе ООО «Санчурский Коммунсервис».

	село Галицкое — 209 чел, 79 хозяйств



Продолжение Таблицы 1.1.
	5. Водопроводные сети д.Антипино (1984г.)

	Система водоснабжения д.Антипино базируется на использовании 1-го подземного источника-скважины № 4980(эксплуатируется с 1977г). Данные по длинам взяты с карты: протяженность  уличных сетей- 2511м (без отводов на здания), из них полиэтилен d63-2310м., полиэтилен d40-201м. Количество подключенных к водопроводу зданий-38. Водопроводных клодцев- 4 шт.
Сети находятся на балансе администрации поселения.

	деревня Антипино — 135 чел, 39 хозяйств

	6. Водопороводные сети д.Зубцово (водозабор эксплуатируется с 1964г.)

	Система водоснабжения д.Зубцовое базируется на использовании 1-го подземного источника-скважины № 1402. Данные по длинам взяты с карты: протяженность  уличных сетей-740м (без отводов на здания),  предположительно стальные трубы (не перекладывались). Количество подключенных к водопроводу зданий-8-10 (точных данных нет) и телятник. 
Сети безхозные. Водобашня находится на балансе ООО «Рассвет».

	деревня Зубцово — 33 чел

	7. Водопороводные сети с.Марийская Лиса (1982г.)

	Система водоснабжения с. Марийская Лиса базируется на использовании 2-х подземных источников (скважин): № 411(эксплуатируется с 1959г.) и
 № 2380(эксплуатируется с 1982г.). Данные по длинам взяты с карты: протяженность  уличных сетей-3727м (без отводов), из них пвх-трубы d63-335м, стальные d63-3392м. Количество подключенных к водопроводу зданий-65. С целью водоснабжения неблагоустроенного жилфонда предусмотрены водоразборные колонки-10шт.
Сети находятся на балансе ООО «Санчурский Коммунсервис».

	село Марийская Лиса — 154 чел, 62 хозяйства


б)описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения
[bookmark: _Toc171141987]Территориально Городищенское сельское поселение разбито 
на 32 населенных пункта, из них 7 уже нежилых: д.Большой Едун, д.Бурово,  д.Дружинино, д. Кандаково, д. Козин, д. Лышново,  деревня Марийское Кубашево.
Еще в 14-и населенных пунктах   централизованное водоснабжение отсутствует в виду малочисленности населения: д. Загорная, д. Ембасино, д. Охоткино, д. Ошуево, д. Русское Кубашево, д.Егутово, д. Грязное Павлово, д. Ворохово, д. Малая Русская Лиса, д. Сосново, село Ихта, д. Исаково, д. Большая Русская Лиса, д.  Писарино.
В данных населенных пунктах жители пользуются шахтными колодцами.
в)описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:
описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
В таблицах 1.2-1.11 дана техническая характеристика водозаборных скважин и водонапорных башен и резервуаров Городищенского сельского поселения.










Таблица 1.2.  Техническая характеристика водозаборной скважины № 6401 в с.Городище
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 6401

	1.
	диспетчерское наименование водозабора
	артезианская скважина № 6401

	2.
	адрес водозабора
	Санчурский район, откормсовхоз, ул.Красный проспект  около д 28
с.Городище

	3.
	расположение водозабора
	в 1 км на восток от г.Санчурска, в 32м на северо-запад от склада 

	4.
	организация, осуществляющая регулируемую деятельность
	ООО «Санчурский Коммунсервис»

	5.
	год ввода в эксплуатацию
	1987

	6.
	зона санитарной охраны скважины 
(1-й пояс), м
	30

	
7.

	глубина  скважины, м
	72

	8.
	паспортный дебит скважины, м³/час
	6

	9.
	общая мощность потребителей электроэнергии, кВт
	
7







Продолжение Таблицы 1.2.
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 6401

	10.
	тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	
5,49

	11.
	тарифы на водоснабжение, руб*м.куб
	
40,68

	12.
	основной источник электропитания (указать номер ТП, КТП, мощность трансформаторов кВА)
	
1117/160

	13.
	способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	автоматический

	14.
	краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)
	Замена погружных насосов, срок  устранения  неисправностей не более 2 суток

	15.
	наличие водонапорной башни или резервуара
	БР 15 (резервная, не используется)

	16.
	год ввода в эксплуатацию
	1987г.

	17.
	объем водонапорной башни или резервуара, м³
	15

	18.
	диаметр  проволочного фильтра, мм
	168

	19.
	интервал установки, м
	29-35
66-69





Таблица 1.3.  Техническая характеристика водозаборной скважины № 4147 в с.Городище
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 4147

	1.
	диспетчерское наименование водозабора
	артезианская скважина № 4147

	2.
	адрес водозабора
	Санчурский район, 
с.Городище, ул.Красный проспект у д.19а

	3.
	расположение водозабора
	в 1 км на северо-восток от г.Санчурска

	4.
	организация,осуществляющая регулируемую деятельность
	ООО «Санчурский  Коммунсервис»

	5.
	год ввода в эксплуатацию
	1973

	6.
	зона санитарной охраны скважины 
(1-й пояс), м
	30

	7.
	глубина скважины
	82

	8.
	паспортный дебит скважины, м³/час
	9

	9.
	Общая мощность потребителей электроэнергии, кВт
	7

	10.
	Тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	5,49

	11.
	Тарифы на водоснабжение, руб*м.куб
	40,68

	12.
	Основной источник электропитания (указать номер ТП, КТП, мощность трансформаторов кВА)
	707/160



  Продолжение Таблицы 1.3.
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 4147

	13.
	Способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	автоматический

	14.
	Краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)
	Замена погружных насосов, срок  устранения  неисправностей не более 2 суток

	15.
	Наличие водонапорной башни или резервуара
	нет

	16.
	диаметр  фильтра, мм
	219

	17.
	интервал установки
	31-38
69-77













Таблица 1.4.  Техническая характеристика водозаборной скважины № 6403 в д.Выползово
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 6403

	1.
	Диспетчерское наименование водозабора
	артезианская скважина
 № 6403

	2.
	Адрес водозабора
	Санчурский район, д.Выползово

	3.
	организация, осуществляющая регулируемую деятельность
	ООО «Санчурский  Коммунсервис»

	4.
	Год ввода в эксплуатацию
	1990

	5.
	Зона санитарной охраны скважины 
(1-й пояс), м
	30

	6.
	глубина скважины, м
	73

	7.
	паспортный дебит скважины, м³/час
	6

	8.
	Общая мощность потребителей электроэнергии, кВт
	7

	9.
	Тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	5,49

	10.
	Тарифы на водоснабжение, руб*м.куб
	40,68

	11.
	Основной источник электропитания (указать номер ТП, КТП, мощность трансформаторов кВА)
	203/250

	12.
	Способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	ручной

	13.
	Краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)
	Замена погружных насосов, срок  устранения  неисправностей 
не более 2 суток


Продолжение Таблицы 1.4.  
	
№, п/п
	
Техническая характеристика водозаборной скважины № 6403

	14.
	Наличие водонапорной башни или резервуара
	БР 15 (резервная)

	15.
	Объем водонапорной башни или резервуара, м³
	15

	16.
	Объем водонапорной башни или резервуара, м³
	15

	17.
	год ввода в эксплуатацию
	1990

	18.
	объем водонапорной башни или резервуара, м³
	15















  Таблица 1.5.  Техническая характеристика водозаборной скважины № 893 в д.Большой Ихтиал
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 893

	1.
	Диспетчерское наименование водозабора
	артезианская скважина
 № 893

	2.
	Адрес водозабора
	Санчурский район, д.Большой Ихтил

	3.
	организация, осуществляющая регулируемую деятельность
	ООО «Санчурский  Коммунсервис»

	4.
	Год ввода в эксплуатацию
	1985

	5.
	Глубина скважины
	61,3

	6.
	Зона санитарной охраны скважины 
(1-й пояс), м
	30

	7.
	паспортный дебит скважины, м³/час
	8,1

	8.
	Общая мощность потребителей электроэнергии, кВт
	7

	9.
	Тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	5,49

	10.
	Тарифы на водоснабжение, руб*м.куб
	40,68

	11.
	Основной источник электропитания (указать номер ТП, КТП, мощность трансформаторов кВА)
	209/60

	12.
	Способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	автоматический

	13.
	Краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)
	Замена погружных насосов, срок  устранения  неисправностей не более 2 суток


  Продолжение Таблицы 1.5.
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 893

	14.
	Наличие водонапорной башни или резервуара
	БР 15 (резервная, не используется)

	15.
	Год ввода в эксплуатацию
	1985г.

	16.
	объем водонапорной башни или резервуара, м³
	15
















  Таблица 1.6.  Техническая характеристика водозаборной скважины № 2380 в с.Марийская Лиса
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 2380

	1.
	Диспетчерское наименование водозабора
	артезианская скважина
 № 2380

	2.
	Адрес водозабора
	Санчурский район, 
с.Марийская Лиса

	3.
	Расположение водозабора
	в 14 км на север от г.Санчурска

	4.
	Организация, осуществляющая регулируемую деятельность
	ООО «Санчурский Коммунсервис»

	5.
	Год ввода в эксплуатацию
	1968

	6.
	Глубина скважины
	85

	7.
	Зона санитарной охраны скважины (1-й пояс), м
	30

	8.
	паспортный дебит скважины, м³/час
	8

	9.
	Общая мощность потребителей электроэнергии, кВт
	7

	10.
	Тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	5,49

	11.
	Тарифы на водоснабжение, руб*м.куб
	40,68

	12.
	Основной источник электропитания (указать номер ТП, КТП, мощность трансформаторов кВА
	418/100

	13.
	Способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	автоматический




  Продолжение Таблицы 1.6.
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 2380

	14.
	Краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)
	Замена погружных насосов, срок  устранения  неисправностей не более 2 суток

	15.
	Наличие водонапорной башни или резервуара
	БР 25

	16.
	объем водонапорной башни или резервуара, м³
	15

	17.
	диаметр  фильтра, мм
	168

	18.
	интервал установки
	48-54
64-73












Таблица 1.7.  Техническая характеристика водозаборной скважины № 411 в с.Марийская Лиса
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 411

	1.
	Диспетчерское наименование водозабора
	артезианская скважина
 № 411

	2.
	Адрес водозабора
	Санчурский район, 
с.Марийская Лиса, ул.Центральная

	3.
	Расположение водозабора
	в 14 км на север от г.Санчурска

	4.
	Организация, осуществляющая регулируемую деятельность
	ООО «Санчурский Коммунсервис»

	5.
	Год ввода в эксплуатацию
	1959

	6.
	Глубина скважины
	64

	7.
	Зона санитарной охраны скважины 
(1-й пояс), м
	30

	8.
	паспортный дебит скважины, м³/час
	8,1

	9.
	Общая мощность потребителей электроэнергии, кВт
	7

	11.
	Тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	5,49

	12.
	Тарифы на водоснабжение, руб*м.куб
	40,68

	13.
	Основной источник электропитания (указать номер ТП, КТП, мощность трансформаторов кВА)
	415250

	14.
	Способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	ручной




  Продолжение Таблицы 1.7.
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 411

	15.
	Краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)
	Замена погружных насосов, срок  устранения  неисправностей не более 2 суток

	16.
	Наличие водонапорной башни или резервуара
	БР 15 (резервная)

	17.
	Объем башни, м³
	15















  Таблица 1.8.  Техническая характеристика водозаборной скважины № 1402 в д.Зубцово
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 1402

	1.
	Диспетчерское наименование водозабора
	скважина № 1402

	2.
	Адрес водозабора
	Санчурский район, д.Зубцово

	3.
	Расположение водозабора
	в 10 км на северо-восток от г.Санчурска

	4.
	Организация, осуществляющая регулируемую деятельность
	ООО «Рассвет»

	5.
	Год ввода в эксплуатацию
	1964

	6.
	Глубина скважины
	75

	7.
	Зона санитарной охраны скважины (1-й пояс), м
	30

	8.
	Предварительный расчет зоны санитарной охраны  2-го пояса скважины, м
	16

	9.
	Предварительный расчет зоны санитарной охраны  3-го пояса скважины, м
	108

	10.
	 паспортный дебит скважины, м³/час
	7,2

	11.
	водоотбор скважины, м³/сут
	12

	12.
	Удельная норма потребления электроэнергии, кВт/ м³
	1,44

	13.
	Тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	6,10

	14.
	Тарифы на водоснабжение, руб*м.куб
	23,63



  Продолжение Таблицы 1.8.
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 1402

	
15.

	Марка насоса
	ЭЦВ 5-6,3-80

	16.
	Способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	ручной

	17.
	Наличие водонапорной башни или резервуара
	нет данных

	18.
	Объем башни, м³
	нет данных

	19.
	Система и состав оборудования для подготовки воды до нормативного качества согласно СанПиН
	водомер и кран для отбора воды

	20.
	Характеристика  фильтра
	проволочный,L=10м










  Таблица 1.9.  Техническая характеристика водозаборной скважины № 4980 в д.Антипино
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 4980

	1.
	Диспетчерское наименование водозабора
	скважина № 4980

	2.
	Адрес водозабора
	Санчурский район, 
д.Антипино

	3.
	Расположение водозабора
	В 9,6 км на северо-восток от г.Санчурск, в 300м от МФТ, на правобережье р.Малома 

	4.
	Организация, осуществляющая регулируемую деятельность
	ООО «Рассвет»

	5.
	Год ввода в эксплуатацию
	1977

	6.
	Глубина скважины
	95

	7.
	Зона санитарной охраны скважины (1-й пояс), м
	20

	8.
	Паспортный дебит скважины, м³/час
	9

	9.
	водоотбор скважины, м³/сут
	69

	10.
	Основной источник электропитания (указать номер ТП, КТП, мощность трансформаторов кВА)
	110/630

	11.
	Удельная норма потребления электроэнергии, кВт/ м³
	1,44

	12.
	Тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	6,10

	13.
	Тарифы на водоснабжение, руб*м.куб
	23,63




  Продолжение Таблицы 1.9.
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 4980

	14.
	Способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	автоматический

	15.
	Краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)
	Замена погружных насосов, срок  устранения  неисправностей не более 2 суток

	16.
	Наличие водонапорной башни или резервуара
	БР 15

	17.
	Объем водонапорной башни или резервуара, м³
	15

	18.
	Система и состав оборудования для подготовки воды до нормативного качества согласно СанПиН
	водомер и кран для отбора воды

	19.
	Наличие фильтров
	проволочный, L=18м










Таблица 1.10.  Техническая характеристика водозаборной скважины № 3465 в с.Галицкое
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 3465

	1.
	диспетчерское наименование водозабора
	артезианская скважина № 3465

	2.
	адрес водозабора
	Санчурский район, 
с.Галицкое

	3.
	расположение водозабора
	с.Галицкое

	4.
	организация, осуществляющая регулируемую деятельность
	ООО «Санчурский  Коммунсервис»

	5.
	год ввода в эксплуатацию
	1978

	6.
	зона санитарной охраны скважины 
(1-й пояс), м
	30

	7.
	глубина скважины
	118

	8.
	паспортный дебит скважины, м³/час
	7,2

	9.
	Общая мощность потребителей электроэнергии, кВт
	7

	10.
	Тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	5,49

	11.
	Тарифы на водоснабжение, руб*м.куб
	40,68

	12.
	Основной источник электропитания (указать номер ТП, КТП, мощность трансформаторов кВА)
	112/100




Продолжение Таблицы 1.10.
	№, п/п
	Техническая характеристика водозаборной скважины № 3465

	13.
	Способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	автоматический

	14.
	Год последнего капитального ремонта
	2013

	15.
	Краткая информация о выполненных работах при капитальном ремонте 
	Промывка скважины

	16.
	Краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)
	Замена погружных насосов, срок  устранения  неисправностей не более 2 суток

	17.
	Наличие водонапорной башни или резервуара
	БР 15 (резервная, не используется)

	18.
	Объем водонапорной башни или резервуара, м³
	15




Ниже в таблице 1.11 приведена техническая характеристика водонапорных башен/резервуаров.
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 Таблица 1.11. Водонапорные башни/резервуары
	№,п/п
	
	Водонапорные башни Городищенского сельского поселения

	
	
	скважина   № 4147
	скважина   № 4980
	скважина   № 3465
	скважина   № 893
	скважина   № 2380
	скважина   № 6403
	скважина   № 6401
	скважина   № 411

	1.
	Адрес водонапорной башни
	с.Городище ул.Красный проспект у д.19а

	д.Антипино

	с.Галицкое

	д.Большой Ихтиал

	с.Марийская Лиса

	д.Выползово

	с.Городище ул.Красный проспект  около д 28

	с.Марийская Лиса ул.Центральная


	2.
	Водоснабжающая организация
	
ООО "Санчурский Коммунсервис"

	ООО "Санчурский Коммунсервис
	ООО "Санчурский Коммунсервис
	ООО "Санчурский Коммунсервис
	ООО "Санчурский Коммунсервис
	ООО "Санчурский Коммунсервис
	ООО "Санчурский Коммунсервис
	ООО "Санчурский Коммунсервис

	3.
	Год ввода в эксплуатацию
	нет
	1980
	1978
	1985
	нет
	1990
	1987
	1959

	4.
	Год ввода в эксплуатацию
	1989
	1979
	1987
	1976
	
	
	
	

	5.
	Высота башни, м
	
	10
	10
	10
	
	10
	10
	15

	6.
	Объем башни, м³
	
	15
	15
	15
	
	15
	15
	25

	7.
	Общая мощность потребителей электроэнергии, кВт
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	8.
	Тариф на электроэнергию, руб*кВт*час
	5,49
	5,49
	5,49
	5,49
	5,49
	5,49
	5,49
	5,49

	9.
	Тарифы на водоснабжение, руб*м³
	40,68
	26,39
	40,68
	40,68
	40,68
	40,68
	40,68
	40,68

	10.
	Основной источник электропитания (указать номер ТП, КТП, мощность трансформаторов кВА)
	707/160
	110/630
	112/100
	209/60
	418/100
	203/250
	1117/160
	415250

	11.
	Способ регулирования расхода воды (ручной/автоматический)
	автоматический
	автоматический
	автоматический
	автоматический
	автоматический
	ручной
	автоматический
	ручной



г)описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Таблица 1.12. Данные о периодичности проведения анализа воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Яранском районе»
	№№, п/п
	Объект производственного контроля
	контролируемый показатель
	Периодичность 

	11.
	Скважина № 4980 (д.Антипово)
Скважина № 1402
(д.Зубцово)
	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»
	


	
	
	микробиологические
	4 (по сезонам года)

	
	
	органолептические
	4 (по сезонам года)

	
	
	неорганические и органические вещества
	1 раз в год

	12.

	Вода из разводящей сети в водопроводах:
д.Антипино-2 пробы
д.Зубцово-2 пробы
	СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	

	
	
	микробиологические
	4 (по сезонам года)

	
	
	органолептические
	4 (по сезонам года)

	
	
	неорганические и органические вещества
	1 раз в год






д)описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Подъем воды из артезианских скважин № 4147, №4980, №3465, №893, №2380, №6403, №6401, №411, №1402  в Городищенском сельском поселении осуществляется скважными погружными насосами типа ЭЦВ – одно- или многоступенчатые насосы с вертикальным расположением вала (табл.1.13, рис.1.1)

Рисунок 1.1- Глубинный насос ЭЦВ 

Скважинные погружные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем рН = 6,5 - 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л. 

Таблица 1.13. Технические характеристики насосных агрегатов

	Марка насоса
	Подача, мЗ/ч
	Напор, м
	Двигатель
	Габариты, мм
	Масса, кг

	
	
	
	мощность, кВт
	Обороты, об/мин
	Ø
	L
	

	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3
	3000
	145
	1240
	66

	ЭЦВ 5-6,3-80,
установлен на скважине 
№ 1402, №4980
	6,3
	80
	2,8
	3000
	120
	1650
	59


Таблица 1.14. Данные по насосам

	скважина
	
марка насоса 

	год установки
	номинальная производительность, м³/ч
	напор, м
	наличие частотного регулирования, 1 (да)/0 (нет)

	№4147
	
ЭЦВ 6-6,5-85

	2011
	6,5
	85
	1

	№3465
	
ЭЦВ 6-6,5-85

	2013
	6,5
	85
	1

	№893
	
ЭЦВ 6-6,5-85

	2012
	6,5
	85
	1

	№2380
	
ЭЦВ 6-6,5-85

	2011
	6,5
	85
	1

	№6403
	ЭЦВ 6-6,5-85

	2005
	6,5
	85
	0

	
№6401
	
ЭЦВ 6-6,5-85

	2012
	6,5
	85
	1

	№411
	
ЭЦВ 6-6,5-85

	2006
	6,5
	85
	0

	№1402
	ЭЦВ 5-6,3-80

	-
	6,3
	80
	1

	№4980
	
ЭЦВ 6-6,3-80

	2013
	6,5
	80
	1









е)оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);
Таблица 1.15.  Расход электроэнергии (кВт) по годам
	
	
2011г.
	
2012г.
	

2013г.


	
Скважина М.Лиса
№ 411(не действ.)

	0
	0
	0

	
Скважина М.Лиса
№ 2380

	18310
	18190
	22870

	
Скважина Ихтиал

	13260
	14515
	10220

	
Скважина Галицкое

	19150
	11628
	14060

	Скважина Городище

	8079
	
2211

	1606











Таблица 1.16.  Учет подъема воды (куб.м) на скважинах из расчета затраченной электроэнергии  за 9 месяцев 2011 г.и 2012г.(данные ООО "Санчурский Коммунсервис")
	Скважина Марийская Лиса № 415

	
	9 месяцев 2011г.
	9 месяцев 2012г.

	мощность, куб.м/ч

	6,5
	6,5

	кВт/час

	4
	4

	кВт

	0
	0

	подъем воды, куб.м
//соотношение кВт/куб.м

	0
	0

	кВт/час по всей мощности 273 дн. (6552) часа

	26208
	26208

	Коэффициент загрузки

	0,00
	0,00

	Скважина Марийская Лиса № 415

	
	9 месяцев 2011г.
	9 месяцев 2012г.

	мощность, куб.м/ч

	6,5
	6,5

	кВт/час

	4
	4

	кВт

	10090
	13680

	подъем воды, куб.м
//соотношение кВт/куб.м

	16396,25//0,62
	22148,75//0,62

	кВт/час по всей мощности 273 дн. (6552) часа

	26208
	26208

	Коэффициент загрузки

	64,67
	52,01



Таблица 1.17.  Учет подъема воды (куб.м) на скважинах из расчета затраченной электроэнергии  за 9 месяцев 2011 г.и 2012г. (данные ООО "Санчурский Коммунсервис")

	Скважина Большой Ихтиал № 

	
	9 месяцев 2011г.
	9 месяцев 2012г.

	мощность, куб.м/ч

	6,5
	6,5

	кВт/час

	4
	4

	кВт

	10090
	10610

	подъем воды, куб.м
//соотношение куб.м/кВт

	16396,25//0,62
	17241,25//0,62

	кВт/час по всей мощности 273 дн. (6552) часа

	26208
	26208

	Коэффициент загрузки

	38,50
	40,48

	Скважина Галицкое №

	
	9 месяцев 2011г.
	9 месяцев 2012г.

	мощность, куб.м/ч

	6,5
	6,5

	кВт/час

	4
	4

	кВт

	15450
	9038

	подъем воды, куб.м
//соотношение куб.м/кВт

	25106,25//0,62
	14686,75//0,62

	кВт/час по всей мощности 273 дн. (6552) часа

	26208
	26208

	Коэффициент загрузки

	58,95
	34,49


Таблица 1.18.  Учет подъема воды (куб.м) на скважинах из расчета затраченной электроэнергии  за 9 месяцев 2011 г.и 2012г. (данные ООО "Санчурский Коммунсервис")

	Скважина Городище  

	
	9 месяцев 2011г.
	9 месяцев 2012г.

	мощность, куб.м/ч

	6,5
	6,5

	кВт/час

	4
	4

	кВт

	4270
	5450

	подъем воды, куб.м
//соотношение куб.м/кВт

	6938,75//0,62
	8856,25//0,62

	кВт/час по всей мощности 273 дн. (6552) часа

	26208
	26208

	Коэффициент загрузки

	16,29
	20,80



Таблица 1.19.  Расчет подъема воды:куб.м = кВт : кВт/ч * куб.м/ч (данные ООО "Санчурский Коммунсервис")

	
	Отпущено воды потребителям, куб.м
	Подъем воды по электроэнергии, куб.м
	Потери воды, куб.м
	Процент потери воды, %

	I квартал 2011г.
	4017,85
	32366,75
	28348,90
	705,6

	I квартал 2012г.
	4017,85
	20037,88
	16020
	398,7

	I квартал 2013г.
	4017,85
	30021,38
	26004,03
	647,2



Удельная норма потребления электроэнергии, закладываемая в тариф на питьевую воду ООО ООО «Рассвет» составляет 1,44 кВт/м3.

ж)описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Ниже в таблице 1.20 приведена характеристика водопроводных сетей Городищенского сельского поселения. 









Таблица 1.20. Водопроводные сети Городищенского сельского поселения 
	№
водопровода
	Диспетчерское наименование водопровода (начало/конец)
	Месторасположение участка 
(ул. – ул. – ул. и т.д.)
	Год ввода участка в эксплуатацию (для новых участков) или год полной замены участка (если такая замена производилась)
	% износа на 01.01.2014
	Рабочее давление, атм
	Длина  уличной сети, м
	Диаметр основной трубы, мм
	Тип трубы
	Наличие водопроводных колодцев на участке (количество)
	Краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Водопроводные сети с.Городище
	ул.Красный проспект, ул.Совхозная, ул.Нагорная, ул.Школьная, ул.Голубые пруды, ул.Новая, пер.Школьный
	1972
(2010г.- ремонт части водопровода)
	60
	2 атм
	4981
	d63,4550м
	пвх
	16
	Устранение порывов на сетях, замена прогружных насосов 3 шт за 5 лет

	
	
	
	
	
	
	
	d25,431м
	сталь
	
	

	2.
	Водопроводные сети д.Выползово
	д.Выползово
	1988
	40
	2 атм
	1406
	d50,477м
	сталь
	8
	Регламентные работы

	
	
	
	
	
	
	
	d32,533м
	пвх
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d63,376м
	пвх
	
	

	3.
	Водопроводные сети д.Пигозитно
	д.Пигозино
	1985
	40
	2 атм
	1191
	d40,331м
	пвх
	4
	Устрание порывов 2-3 порыва в год

	
	
	
	
	
	
	
	d50,860м
	сталь
	
	

	4.
	Водопроводные сети д.Большой Ихтиал
	д.Большой Ихтиал, д.Арситово
	1985
	50
	2 атм
	2950
	d100,1324м
	чугун
	8
	Устранение порывов на сетях, замена прогружных насосов 2 шт за 5 лет

	
	
	
	
	
	
	
	d50,290м
	сталь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d63,1335м
	пвх
	
	


Продолжение  таблицы 1.20. 
	№
водопровода
	Диспетчерское наименование водопровода (начало/конец)
	Месторасположение участка (ул. – ул. – ул. и т.д.)
	Год ввода участка в эксплуатацию (для новых участков) или год полной замены участка (если такая замена производилась)
	% износа на 01.01.2014
	Рабочее давление, атм
	Длина уличной сети, м
	Диаметр основной трубы, мм
	Тип трубы
	Наличие водопроводных колодцев на участке (количество)
	Краткая справка по отказам за последние 5 лет (дата, отказавшее оборудования, время устранения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5.
	Водопороводные сети с.Галицкое
	ул.Свободы, ул.Советская, ул.40-летия Победы, ул.Молодежная, пер. Новый
	1978
	70
	2 атм
	2256
	d100,408м
	чугун
	8
	Устранение порывов на сетях, замена прогружных насосов 8 шт за 5 лет

	
	
	
	
	
	
	
	d40,92м
	сталь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d50,155м
	сталь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d25,240м
	пвх
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d40,433м
	пвх
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d63,998м
	пвх
	
	

	6.
	Водопроводные сети с.Марийская Лиса
	ул.Центральная, ул.Заречная, ул.Комсомольская. ул.Садовая
	1982
	60
	2 атм
	3727
	d63,3392м
	сталь
	10
	Устранение порывов на сетях, замена прогружных насосов 2 шт за 5 лет

	
	
	
	
	
	
	
	d63,335м
	пвх
	
	

	7.
	Водопроводные сети д.Антипино
	д.Антипино
	1984
	10
	2 атм
	2511
	d63,2310м
	пвх
	4
	Устранение порывов на сетях, замена прогружных насосов 3 шт за 5 лет

	
	
	
	
	
	
	
	d40,201м
	пвх
	
	

	8.
	Водопроводные сети д.Зубцово
	д.Зубцово
	-
	-
	-
	740
	d50(доподлинно не известно)
	сталь
	-
	-




Таблица 1.21. Сведения об отремонтированных сетях
	№
Водо-провода
	Диспетчерское наименование водопровода (начало/конец)
	Краткая информация о выполненных работах при капитальном ремонте и стоимости работ по смете. Описание общего состояния участка в настоящий момент

	1.
	Водопроводные сети с.Городище
	В 2010г производился ремонт существующих водопроводных  сетей протяженностью 2295 м.  с заменой стальных труб на полиэтиленовые Д 65 мм. Ремонт  и обустройство 9 колодцев, ремонт 13 водоразводящих узлов . Установка шкафа управления погружным  насосом. Работы по ремонту сетей разбиты на 3 участка  в целях не допущения  прекращения подачи воды всем потребителям

	2.
	Водопроводные сети д.Выползово
	

	3.
	Водопроводные сети д.Пигозитно
	устранение порывов 2-3 порыва в год

	4.
	Водопроводные сети д.Большой Ихтиал
	В 2011г.  производился ремонт существующих водопроводных  сетей протяженностью 790 м.  с заменой стальных труб на полиэтиленовые Д 65 мм. Ремонт  и обустройство 7 колодцев, ремонт 9 водоразводящих узлов . Установка шкафа управления погружным  насосом.

	5.
	Водопороводные сети с.Галицкое
	В 2011г. производилась замена сетей протяженностью 730 м. Обустройство колодцев 3

	6.
	Водопроводные сети с.Марийская Лиса
	В 2011г. обустройство вновь 250 м сетей

	7.
	Водопроводные сети д.Антипино
	В 2013г. производился ремонт существующих водопроводных  сетей протяженностью 2020 м.  с заменой стальных труб на полиэтиленовые Д 65 мм. Обустройство 4 колодцев, 4 пожарных гидранта . Установка шкафа управления погружным  насосом.

	8.
	Водопроводные сети д.Зубцово
	


 
з)описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;
1.Занижен диаметр водопроводной трубы на участке от колодца у д.51 до колодца у д.4 в д.Выползово от скважины №6403. Необходимо проложить пвх трубу диаметром 63мм. 
2.За последние четыре года было заменено 6085м водопроводной сети, это примерно 30% от общей длины сетей. Большая же часть сетей была введена в эксплуатацию более чем 20 лет назад, средний уровень износа инженерных коммуникаций составляет 65%-70%. Сети характеризуются высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
3.Необходимо обеспечить разработку проектов зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения (артезианские скважины), расположенных по адресу: д.Антипино №4980, д.Выползово №6403, д.Большой Ихтиал №893, с.Галицкое №3465, с.Городище №4147, с.Городище №6401, с.Марийская Лиса №411, с.Марийская Лиса №2380 в соответствии с требованиями пунктов 1.6.,1.11.санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», статей 11,19,39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4.Там, где необходимо, следует над устьями скважин соорудить деревянные рундуки. Также следует забетонировать воротники вокруг устьев скважин, установить водомеры и краны для отбора проб воды.
5.На участках недр запасы  пресных подземных вод  должны быть разведаны и  утверждены.(там где это необходимо )


и)перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
Таблица 1.22. Данные по организации ООО «Санчурский Коммунсервис», осуществляющую регулируемую деятельность в с.Городище, д.Выползово, д.Большой Ихтиал, д.Арситово, с.Марийская Лиса
	Адрес организации
	ООО «Санчурский Коммунсервис»,
612370, пгт.Санчурск, ул.Лермонтова, д.1

	Электронный адрес
	sanchst_kommynserbis@mail.ru

	Контактный телефон (приемная)
	(83357) 2-11-02 - главный инженер, ночной дежурный
(83357) 2-10-62 - главный бухгалтер, бухгалтерия
Факс. (83357) 2-10-62

	ФИО директора
	Маслеников Владимир Александрович

	Примечание
	Имущество ООО «Санчурский коммунсервис», необходимое для производства и реализации услуги водоснабжения с использованием централизованных систем, находится в аренде на основании договоров аренды от 14.12.2009 на основании решения конкурсной  комиссии от 10.12.2009г. протокола № 02,  заключенного с администрацией Городищенского сельского поселения Санчурского района Кировской области













Таблица 1.23. Данные по организации ООО «Рассвет», осуществляющую регулируемую деятельность в д.Зубцово и д.Антипино.
	Адрес организации
	ул.Свободы,13, с.Галицкое
Санчурский район, Кировская область, 612381

	Контактный телефон (приемная)
	(83357) 2-11-97

	ФИО директора
	Кияткин Федор Александрович

	Примечание 
	Имущество ООО «Рассвет», необходимое для производства и реализации услуги водоснабжения с использованием централизованных систем, находится в аренде на основании договоров аренды от 19.08.2010 №28, от 19.08.2010 №29, заключенного с администрацией Санчурского муниципального района Кировской области


















Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 
а)основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения
Городищенской сельской Думой утверждена  «Программа социально-экономического развития муниципального образования Городищенское сельское поселение  на 2013 -2015 годы». В части водоснабжения она в себя включает муниципальную целевую программу «Комплексное развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Городищенского сельского поселения на 2011-2013 годы».
Ниже в таблицах 2.1 и 2.2 приведены планы и мероприятия по Городищенскому сельскому поселению.



Таблица 2.1. Мероприятия по развитию водоснабжения в Городищенском сельском поселении Санчурского района на 2013-2015г.
	№ п/п
	Организация в границах Городищенского сельского поселения мероприятий по водоснабжению
	Срок испол-нения
	Объем финансирования (тыс.руб., в ценах 2012г.)
всего
	Средства местного бюджета
	Средства бюджетов
субъекта РФ
	Ожидаемые результаты

	1.
	Ремонт водопровода в д.Антипино
	2013
	925,292
	47
	719,292
	
улучшение водоснабжения населения

	2.
	Реконструкция водопровода на территории с.Галицкое
	2013
	523,4
	52,4
	471,0
	

	3.
	Реконструкция водопровода на территории с.Городище
	2015
	1000,0
	100,0
	900,0
	

	4.
	Реконструкция водопровода на территории д.Выползово
	2015
	1000,0
	100,0
	900,0
	

	
	Итого:
	
	3448,492
	299,4
	2990,29
	



Таблица 2.2. План водоохранных мероприятий на 2012-2016 гг., утвержденный ООО «Рассвет» 15.12.2011.
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Сумма затрат
(предпологаемая) (руб.)

	1.В процессе эксплуатации скважины оборудовать (водомерами и кранами для отбора воды) и содержать сооружения водозабора согласно СНиП 2.04.02-84(5 раздел)
	постоянно
	40 000

	2.Выполнять полные химические анализы воды из скважин на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01  (по согласованию с управлением Роспотребнадзора)
	Ежегодно (в сроки согласованные с Роспотребнадзором)
	10 000

	3.Провести мероприятия по водоподготовке и доведения качества воды до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  
	Качество воды
 соответствует нормам
	-

	4.Организовать первый пояс ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01  
	1 квартал 2012г.
	15 000

	5.Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
	1 квартал 2012г.
	-

	6. Оценить запасы подземных вод на участках недр
	сделано
	-

	7. Разработать, согласовать и зарегистрировать программу мониторинга подземных вод
	2 квартал 2012г.
	5 000

	8.Вести мониторинг подземных вод по утвержденной программе, данные ежегодно предоставлять в территориальный отдел распорядителя недр. 
	Предоставлять отчет ежегодно в срок до 01.12
	-

	9.Провести тампонаж бездействующих скважин №№
	нет необходимости
	-

	10.Вести учет количества отбираемой воды в журнал учета по фирмам, утвержденным приказом Минприроды РФ от 08.07.2009 №205
	постоянно
	-



Продолжение таблицы 2.3. План водоохранных мероприятий на 2012-2016 гг., утвержденный ООО «Рассвет» 15.12.2011.
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Сумма затрат
(предпологаемая) (руб.)

	11.Представлять в территориальный отдел Рапорядителя недр отчет о выполнении условий лицензии и плановых работах
	ежегодно в срок до 01.12
	-

	12.Представлять в отдел водных ресурсов Камского БВУ отчет по формам утвержденным приказом № 205
	Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	

	13. Представлять в отдел водных ресурсов Камского БВУ отчет по форме 2ТП (водхоз) 
	Ежегодно в срок до 20.12
	




















Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

а)общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;
 Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.
Ниже в таблице 3.1 приведен баланс водоснабжения Городищенского сельского поселения, в таблице 3.2 представлен сводный  список домов на обслуживании ООО «Санчурский Коммунсервис».

















Таблица 3.1. Баланс водоснабжения ООО «Санчурский коммунсервис» по Городищенскому сельскому поселению
	№ п/п
	Наименование показателя
	отчет
2008 г. (факт)
	отчет
2009 г. (факт)
	
период регулирования 2011 год


	1.
	
Поднято воды, тыс. м3

	   11,4
	22,0
	28,6

	2.
	Отпуск и потребление воды, тыс. м3 , в т.ч.:
	11,4
	20,0
	22,6

	3.
	Полезный отпуск воды, тыс. м3, в т.ч.:
	
	
	

	3.1
	Населению
	11,4
	20
	22

	
3.2
	Бюджетные потребители
	
	
	0,5

	3.3
	Прочим потребителям
	
	
	0,1

	4.
	Потери воды, тыс. м3
	
	2,0(10%)
	6,0 (26,5%)






Продолжение Таблицы 3.1. 
	№ п/п
	Наименование показателя
	отчет
2008 г. (факт)
	отчет
2009 г. (факт)
	
период регули-рования 2011 год


	5.
	
себестоимость 1 куб.метра воды, руб
	29,47
	21,74
	31,39

	6.
	экономически обоснованный тариф, руб/куб.м
	29,47
	21,94
	31,70

	7.
	действующий тариф, руб./куб.м.
	
	23,2
	

	8.
	уровень рентабельности
	1,0
	1,0
	1,0

	9.
	удельной расход электроэнергии, кВт.ч/куб.м.
	
	2,0
	1,4

	10.
	тариф на энергию, руб/кВт.ч
	
	3,59
	4,83

	11.
	объем энергии, тыс.кВт.мес
	
	45
	40



В 2013г. подъем воды по Городищенскому сельскому поселению составил 16384,10 куб.м.



Таблица 3.2. Сводный список домов на обслуживании ООО «Санчурский Коммунсервис»
	с.Городище

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	1.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	2
	43
	17

	2.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	4
	40
	18

	3.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	6
	5
	2

	4.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	8
	3
	2

	5.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	10
	5
	1

	6.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	12
	5
	3

	7.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	13
	8
	2

	8.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	15
	6
	2

	9.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	15А
	3
	3

	10.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	16
	5
	1

	11.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	17
	4
	2

	12.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	17А
	4
	2

	13.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	18
	8
	2

	14.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	19
	9
	4

	15.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	19А
	3
	2

	16.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	20
	7
	2

	17.

	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	22
	6
	2

	18.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	24
	4
	2

	19.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	26
	6
	2

	20.
	КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
	28
	4
	2

	21.
	ШКОЛЬНАЯ
	6
	4
	1

	22.
	ШКОЛЬНАЯ
	8
	0
	1

	23.
	ШКОЛЬНАЯ
	9
	0
	1

	24.
	ШКОЛЬНАЯ
	10
	5
	1



Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Городище

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	25.
	ШКОЛЬНАЯ
	12
	0
	1

	26.
	ШКОЛЬНАЯ
	14
	3
	1

	27.
	ШКОЛЬНАЯ
	16
	1
	1

	28.
	ШКОЛЬНАЯ
	18
	0
	1

	29.
	ШКОЛЬНАЯ
	20
	5
	1

	30.
	ШКОЛЬНАЯ
	22
	1
	1

	31.
	СОВХОЗНАЯ
	1
	5
	2

	32.
	СОВХОЗНАЯ
	3
	4
	2

	33.
	СОВХОЗНАЯ
	4
	4
	2

	34.
	СОВХОЗНАЯ
	5
	1
	1

	35.
	СОВХОЗНАЯ
	6
	4
	2

	36.
	СОВХОЗНАЯ
	7
	9
	2

	37.
	СОВХОЗНАЯ
	8
	10
	2

	38.
	СОВХОЗНАЯ
	9
	3
	3

	39.
	СОВХОЗНАЯ
	10
	8
	2

	40.
	СОВХОЗНАЯ
	11
	5
	2

	41.
	СОВХОЗНАЯ
	12
	2
	2

	42.
	СОВХОЗНАЯ
	13
	4
	2

	43.
	СОВХОЗНАЯ
	14
	5
	2

	44.
	СОВХОЗНАЯ
	15
	4
	2

	45.
	СОВХОЗНАЯ
	16
	7
	2

	46.
	СОВХОЗНАЯ
	17
	4
	2

	47.
	СОВХОЗНАЯ
	18
	5
	3

	48.
	СОВХОЗНАЯ
	19
	5
	2



Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Городище

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	49.
	СОВХОЗНАЯ
	21
	3
	1

	50.
	СВОБОДЫ
	1
	3
	1

	51.
	СВОБОДЫ
	3
	1
	1

	52.
	СВОБОДЫ
	4
	5
	2

	53.
	СВОБОДЫ
	5
	3
	2

	54.
	СВОБОДЫ
	6
	3
	1

	55.
	СВОБОДЫ
	7
	2
	2

	56.
	СВОБОДЫ
	8
	5
	2

	57.
	СВОБОДЫ
	9
	8
	2

	58.
	СВОБОДЫ
	11
	1
	1

	59.
	СВОБОДЫ
	15
	3
	1

	60.
	НОВАЯ
	1
	4
	2

	61.
	НОВАЯ
	2
	1
	1

	62.
	НОВАЯ
	3
	5
	2

	63.
	НОВАЯ
	4
	3
	1

	64.
	НОВАЯ
	5
	2
	1

	65.
	НОВАЯ
	6
	2
	1

	66.
	НОВАЯ
	7
	4
	1

	67.
	НОВАЯ
	8
	4
	1

	68.
	НОВАЯ
	10
	5
	1

	69.
	НОВАЯ
	12
	5
	1

	70.
	НОВАЯ
	14
	2
	1

	71.
	НОВАЯ
	15
	4
	1

	72.
	НАГОРНАЯ
	2
	3
	1



Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Городище

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	73.
	НАГОРНАЯ
	3
	1
	1

	74.
	НАГОРНАЯ
	4
	1
	1

	75.
	НАГОРНАЯ
	5
	4
	1

	76.
	НАГОРНАЯ
	6
	2
	1

	77.
	НАГОРНАЯ
	7
	1
	1

	78.
	НАГОРНАЯ
	8
	1
	1

	79.
	НАГОРНАЯ
	9
	3
	1

	80.
	НАГОРНАЯ 
	10
	1
	1

	81.
	НАГОРНАЯ
	11
	2
	1

	82.
	НАГОРНАЯ
	12
	1
	1

	83.
	НАГОРНАЯ
	13
	1
	1

	84.
	НАГОРНАЯ
	14
	1
	1

	85.
	НАГОРНАЯ
	15
	2
	1

	86.
	НАГОРНАЯ
	16
	4
	1

	87.
	НАГОРНАЯ
	17
	3
	1

	88.
	НАГОРНАЯ
	17
	4
	1

	89.
	НАГОРНАЯ
	18
	2
	1

	90.
	НАГОРНАЯ
	19
	3
	2

	91.
	НАГОРНАЯ
	21
	2
	1

	92.
	НАГОРНАЯ
	22
	2
	1

	93.
	НАГОРНАЯ
	23
	5
	1

	94.
	НАГОРНАЯ
	25
	1
	1

	95.
	НАГОРНАЯ
	26
	1
	1

	96.
	НАГОРНАЯ
	27
	3
	1



Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Городище

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	97.
	ГОРЬКОГО
	2
	0
	0

	98.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	
	0
	0

	99.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	1
	2
	1

	100.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	2
	5
	2

	101.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	3
	5
	1

	102.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	4
	10
	3

	103.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	5
	6
	1

	104.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	6
	3
	2

	105.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	7
	4
	1

	106.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	8
	6
	2

	107.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	9
	2
	1

	108.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	10
	2
	1

	109.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	11
	2
	1

	110.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	13
	3
	1

	111.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	15
	1
	1

	112.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	17
	2
	1

	113.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	19
	3
	1

	114.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	21
	1
	1

	115.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	23
	2
	1

	116.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	25
	2
	1

	117.
	ГОЛУБЫХ ПРУДОВ
	27
	3
	1






Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Выползово

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	118.
	ВЫПОЛЗОВО
	2
	2
	1

	119.
	ВЫПОЛЗОВО
	4
	4
	1

	120.
	ВЫПОЛЗОВО
	5
	0
	1

	121.
	ВЫПОЛЗОВО
	6
	5
	1

	122.
	ВЫПОЛЗОВО
	7
	3
	1

	123.
	ВЫПОЛЗОВО
	8
	1
	1

	124.
	ВЫПОЛЗОВО
	9
	1
	1

	125.
	ВЫПОЛЗОВО
	10
	3
	1

	126.
	ВЫПОЛЗОВО
	11
	0
	1

	127.
	ВЫПОЛЗОВО
	12
	4
	2

	128.
	ВЫПОЛЗОВО
	13
	5
	1

	129.
	ВЫПОЛЗОВО
	14
	0
	1

	130.
	ВЫПОЛЗОВО
	15
	0
	1

	131.
	ВЫПОЛЗОВО
	16
	2
	1

	132.
	ВЫПОЛЗОВО
	17
	3
	1

	133.
	ВЫПОЛЗОВО
	19
	1
	1

	134.
	ВЫПОЛЗОВО
	20
	2
	1

	135.
	ВЫПОЛЗОВО
	21
	1
	1

	136.
	ВЫПОЛЗОВО
	23
	1
	1

	137.
	ВЫПОЛЗОВО
	24
	3
	1

	138.
	ВЫПОЛЗОВО
	25
	4
	1

	139.
	ВЫПОЛЗОВО
	26
	0
	1

	140.
	ВЫПОЛЗОВО
	28
	2
	1

	141.
	ВЫПОЛЗОВО
	30
	1
	1



Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Выползово

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	142.
	ВЫПОЛЗОВО
	33
	4
	1

	143.
	ВЫПОЛЗОВО
	35
	0
	1

	144.
	ВЫПОЛЗОВО
	36
	2
	1

	145.
	ВЫПОЛЗОВО
	37
	3
	1

	146.
	ВЫПОЛЗОВО
	38
	1
	1

	147.
	ВЫПОЛЗОВО
	41
	1
	1

	148.
	ВЫПОЛЗОВО
	45
	0
	1

	149.
	ВЫПОЛЗОВО
	46
	0
	1

	150.
	ВЫПОЛЗОВО
	47
	0
	1

	151.
	ВЫПОЛЗОВО
	49
	1
	1

	152.
	ВЫПОЛЗОВО
	51
	2
	1

	153.
	ВЫПОЛЗОВО
	51
	0
	0

	154.
	ВЫПОЛЗОВО
	52
	3
	1

	155.
	ВЫПОЛЗОВО
	53
	2
	1

	156.
	ВЫПОЛЗОВО
	54
	0
	1

	157.
	ВЫПОЛЗОВО
	55
	1
	1

	158.
	ВЫПОЛЗОВО
	56
	4
	2

	159.
	ВЫПОЛЗОВО
	57
	1
	2

	160.
	ВЫПОЛЗОВО
	58
	8
	2

	160.
	ВЫПОЛЗОВО
	59
	3
	1

	161.
	ВЫПОЛЗОВО
	60
	7
	2

	162.
	ВЫПОЛЗОВО
	61
	4
	1

	163.
	ВЫПОЛЗОВО
	62
	6
	2

	164.
	ВЫПОЛЗОВО
	 63
	5
	1



Продолжение Таблицы 3.2. 
	д.Большой Ихтиал

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	165.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	1
	0
	1

	166.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	2
	2
	1

	167.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	3
	5
	1

	168.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	4
	0
	2

	169.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	5
	1
	1

	170.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	6
	0
	0

	171.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	7
	0
	0

	172.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	8
	0
	0

	173.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	9
	4
	2

	174.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	10
	1
	1

	175.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	11
	6
	2

	176.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	12
	3
	1

	177.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	13
	2
	2

	178.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	14
	5
	2

	179.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	15
	6
	2

	180.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	16
	7
	2

	181.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	17
	0
	0

	182.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	18
	5
	2

	183.
	ТРУДА
	1
	4
	1

	184.
	ТРУДА
	2
	2
	2

	185
	ТРУДА
	3
	2
	1

	186.
	ТРУДА
	4
	1
	1

	187.
	ТРУДА
	5
	1
	1

	188.
	ТРУДА
	6
	1
	1



Продолжение Таблицы 3.2. 
	д.Большой Ихтиал

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	189.
	ТРУДА
	7
	1
	1

	190.
	ТРУДА
	8
	1
	1

	191.
	ТРУДА
	9
	1
	1

	192.
	ТРУДА
	10
	5
	2

	193.
	ТРУДА
	11
	2
	1

	194.
	ТРУДА
	12
	0
	0

	195.
	ТРУДА
	13
	1
	1

	196.
	ТРУДА
	14
	0
	1

	197.
	ТРУДА
	15
	1
	1

	198.
	ТРУДА
	16
	4
	1

	199.
	ТРУДА
	17
	3
	1

	200.
	ТРУДА
	18
	4
	1

	201.
	ТРУДА
	19
	0
	0

	202.
	ТРУДА
	21
	2
	1

	203.
	ТРУДА
	23
	1
	1

	204.
	ТРУДА
	25
	1
	1

	205.
	ТРУДА
	26
	5
	1

	206.
	ТРУДА
	27
	2
	1

	207.
	ТРУДА
	30
	2
	1

	208.
	ТРУДА
	31
	1
	1

	209.
	ТРУДА
	33
	1
	1

	210.
	ТРУДА
	34
	2
	1

	211.
	ТРУДА
	35
	4
	1

	212.
	ТРУДА
	36
	1
	1



Продолжение Таблицы 3.2. 
	д.Большой Ихтиал

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	213.
	ТРУДА
	38
	1
	1

	214.
	ТРУДА
	41
	0
	1

	215.
	ТРУДА
	46
	2
	1

	216.
	ТРУДА
	48
	3
	1

	217.
	ТРУДА
	50
	2
	1

	д.Арситово

	218.
	АРСИТОВО
	1
	2
	1

	219.
	АРСИТОВО
	2
	5
	1

	220.
	АРСИТОВО
	3
	3
	1

	221.
	АРСИТОВО
	4
	4
	1

	222.
	АРСИТОВО
	5
	4
	1

	223.
	АРСИТОВО
	6
	2
	1

	224.
	АРСИТОВО
	7
	4
	1

	225.
	АРСИТОВО
	8
	2
	1

	226.
	АРСИТОВО
	9
	3
	1

	227.
	АРСИТОВО
	10
	2
	1

	228.
	АРСИТОВО
	11
	5
	1

	229.
	АРСИТОВО
	12
	1
	1

	230.
	АРСИТОВО
	13
	3
	1

	231.
	АРСИТОВО
	14
	2
	1

	232.
	АРСИТОВО
	15
	4
	3

	233.
	АРСИТОВО
	16
	4
	1

	234.
	АРСИТОВО
	17
	2
	1

	235.
	АРСИТОВО
	18
	4
	1



Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Арситово

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	236.
	АРСИТОВО
	19
	1
	1

	237.
	АРСИТОВО
	20
	6
	2

	238.
	АРСИТОВО
	21
	4
	1

	239.
	АРСИТОВО
	22
	1
	1

	240.
	АРСИТОВО
	23
	3
	1

	241.
	АРСИТОВО
	24
	0
	0

	242.
	АРСИТОВО
	25
	2
	1

	243.
	АРСИТОВО
	26
	6
	2

	244.
	АРСИТОВО
	28
	0
	0

	245.
	АРСИТОВО
	30
	2
	1

	246.
	АРСИТОВО
	35
	0
	1

	с.Галицкое

	247.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	3
	1
	1

	248.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	4
	2
	1

	249.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	6
	2
	1

	250.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	7
	2
	1

	251.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	9А
	3
	1

	252.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	11
	0
	1

	253.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	11А
	3
	1

	254.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	12
	0
	1

	255.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	13
	1
	1

	256.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	16
	1
	1

	257.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	18
	2
	1

	258.
	40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
	22
	4
	1



Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Галицкое

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	259.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	2
	3
	2

	260.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	4
	0
	0

	261.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	6
	8
	2

	262.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	7
	5
	2

	263.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	8
	5
	2

	264.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	9
	8
	2

	265.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	11
	6
	2

	266.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	12
	5
	2

	267.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	13
	1
	2

	268.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	14
	2
	2

	269.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	15
	1
	2

	270.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	16
	0
	0

	271.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	17
	4
	2

	272.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	18
	3
	2

	273.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	20
	1
	2

	274.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	22
	5
	2

	275.
	МОЛОДЕЖНАЯ
	24
	7
	2

	276.
	ПЕР.МИРНЫЙ
	1
	7
	2

	277.
	ПЕР.МИРНЫЙ
	3
	8
	3

	278.
	ПЕР.МИРНЫЙ
	5
	2
	2

	279.
	СОВЕТСКАЯ
	1
	0
	1

	280.
	СОВЕТСКАЯ
	2
	4
	1

	281.
	СОВЕТСКАЯ
	4
	5
	1




Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Галицкое

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	282.
	СОВЕТСКАЯ
	6
	1
	1

	283.
	СОВЕТСКАЯ
	7
	2
	1

	284.
	СОВЕТСКАЯ
	10
	3
	1

	285.
	СОВЕТСКАЯ
	11
	1
	1

	286.
	СОВЕТСКАЯ
	12
	0
	1

	287.
	СОВЕТСКАЯ
	13
	2
	1

	288.
	СОВЕТСКАЯ
	16
	0
	1

	289.
	СОВЕТСКАЯ
	17
	4
	1

	290.
	СОВЕТСКАЯ
	18
	1
	1

	291.
	СОВЕТСКАЯ
	19
	3
	1

	292.
	СОВЕТСКАЯ
	20
	0
	0

	293.
	СОВЕТСКАЯ
	21
	1
	1

	294.
	СОВЕТСКАЯ
	22
	7
	2

	295.
	СОВЕТСКАЯ
	23
	0
	1

	296.
	СОВЕТСКАЯ
	24
	2
	1

	297.
	СОВЕТСКАЯ
	31
	0
	1

	298.
	СОВЕТСКАЯ
	33
	2
	1

	299.
	СОВЕТСКАЯ
	35
	1
	1

	300.
	СОВЕТСКАЯ
	37
	1
	1

	301.
	СОВЕТСКАЯ
	39
	3
	1

	302.
	СОВЕТСКАЯ
	41
	2
	1

	303.
	СОВЕТСКАЯ
	43
	4
	1





Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Марийская Лиса

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	304.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	4
	1
	1

	305.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	5
	2
	2

	306.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	6
	0
	0

	307.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	7
	2
	1

	308.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	9
	3
	1

	309.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	12
	1
	1

	310.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	13
	1
	1

	311.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	14
	1
	1

	312.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	15
	2
	1

	313.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	16
	1
	1

	314.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	17
	1
	1

	315.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	18
	3
	1

	316.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	19
	2
	1

	317.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	21
	3
	1

	318.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	22
	2
	2

	319.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	24
	0
	1

	320.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	26
	1
	1

	321.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	27
	3
	1

	332.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	28
	3
	1

	323.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	30
	4
	1

	324.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	32
	4
	1

	325.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	36
	0
	1

	326
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	38
	1
	1




Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Марийская Лиса

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	327.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	39
	2
	1

	328.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	43
	2
	1

	329.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	46
	2
	1

	330.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	47
	1
	1

	331.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	49
	5
	2

	332.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	51
	0
	1

	333.
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
	53
	0
	1

	334.
	САДОВАЯ
	1
	0
	1

	335.
	САДОВАЯ
	3
	3
	1

	336.
	ЗАРЕЧНАЯ
	3
	1
	1

	337.
	ЗАРЕЧНАЯ
	18
	3
	2

	338.
	ЗАРЕЧНАЯ
	19
	5
	1

	339.
	ЗАРЕЧНАЯ
	20
	2
	1

	340.
	ЗАРЕЧНАЯ
	22
	2
	2

	341.
	ЗАРЕЧНАЯ
	23
	0
	0

	342.
	ЗАРЕЧНАЯ
	25
	1
	1

	343.
	ЗАРЕЧНАЯ
	27
	2
	1

	344.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	3
	1
	1

	345.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	5
	4
	1

	346.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	6
	5
	2

	347.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	9
	3
	4

	348.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	10
	3
	1

	349.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	11
	1
	1




Продолжение Таблицы 3.2. 
	с.Марийская Лиса

	№ п/п
	улица
	дом
	Количество зарегистрированных
	Личных счетов, всего

	350.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	12
	4
	2

	351.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	14
	1
	1

	352.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	15
	3
	2

	353.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	16
	1
	1

	354.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	17
	3
	2

	355.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	19
	2
	2

	356.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	21
	4
	2

	357.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	23
	3
	2

	358.
	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	25
	3
	1





Ниже в таблице 3.3 приведен баланс водоснабжения ООО «Рассвет». В таблице 3.4 приведен балансный расчет для скважины в д.Зубцово. 














Таблица 3.3. Баланс водоснабжения ООО «Рассвет» 
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	2012 г. 
	2013 г.
	период регулирования 2014 год

	
	
	
	
	
с 01.01.2014

	с 01.07.2014

	1.
	
поднято воды, тыс. м3

	50,0
	50,0
	25,0
	25,0

	2.
	отпуск и потребление воды, тыс. м3
	40
	40
	20
	20

	3.
	потери, тыс. м3
	10
	10
	5
	5

	4.
	полезный отпуск воды, тыс. м3, в т.ч.:
	40
	40
	20
	20

	4.1
	населению
	5,3
	5,3
	2,7
	2,7

	
4.2
	бюджетным потребителям
	0,5
	0,5
	0,3
	0,3

	4.3
	прочим потребителям
	0,5
	0,5
	
	

	5.
	затраты на покупную электрическую энергию, тыс.руб
	303,15
	408,97
	204,49
	219,21

	6.
	средний тариф на электроэнергию, руб/кВи*ч
	5,05
	5,69
	6,0
	6,0




Продолжение Таблицы 3.3. 
	№ п/п
	Наименование показателя
	2012 г. 
	2013 г.
	период регулирования 2014 год

	
	
	
	
	
с 01.01.2014

	с 01.07.2014

	7.
	Удельный расход  электроэнергии кВт.ч/куб.м 
	1,2
	1,44
	1,44
	1,44

	8.
	Экономически обоснованный тариф
	24,29
	26,39
	26,39
	23,63

	9.
	Действующий тариф
	
	24,33
	26,39
	26,39





















Таблица 3.4. Балансовый расчет для скважины в д.Зубцово ООО «Рассвет» на период 2011-2016 гг.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Водопотребление
	Безвозвратные потери тыс.м3/год




	
	
	м3/сут
	тыс.м3/год
	

	
	д. Зубцово  скв.№1402
	11,75
	4,83
	1,53

	1.
	собственные нужды всего в т.ч.
	11,39
	4,1
	1,14

	1.1.
	производственные нужды всего в т.ч.
	0,48
	0,11
	0,11

	
	подпитка тепловых сетей
	0,48
	0,11
	0,11

	1.2.
	питьевые и хозяйственные нужды
	0,130
	0,05
	0,03

	
	рабочие
	0,130
	0,05
	0,03

	1.3
	нужды животноводства
	10,78
	3,94
	1,01

	2.
	нужды населения (д.Зубцово) всего в т.ч.
	3,36
	0,73
	0,38

	2.1
	питьевые и хозяйственные нужды, тыс. м3
	1,48
	0,54
	0,2

	
	дома с водопроводом
	1,480
	0,54
	0,2

	2.2
	полив (частный сектор)
	1,85
	0,17
	0,17

	2.3
	животноводство (частный сектор)
	0,05
	0,02
	0,01






Рисунок  1.2- Объем реализации  ООО «Рассвет»  (на  2013 г.- 40 тыс.м3)
б)сведения о действующих тарифах на питьевую воду
 Таблица 3.5. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую ООО «Рассвет» на территории Городищенского сельского поселения Санчурского района
	Наименование услуги
	Категория потребителей
	Тариф в руб. за 1 куб.метр

	
	
	с 01.01.2013
по 30.06.2013
	с  01.07.2013
по 31.12.2013

	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг
	24,33
	26,39

	
	Прочие потребители
	24,33
	26,39

	Наименование услуги
	Категория потребителей
	с 01.01.2014
по 0.06.2014
	с  01.07.2014
по 31.12.2014

	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг
	26,39
	23,63

	
	Прочие потребители
	26,39
	23,63



Таблица 3.6. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую ООО «Санчурский коммунсервис» на территории Городищенского сельского поселения Санчурского района
	Наименование услуги
	Категория потребителей
	Тариф в руб. за 1 куб.метр

	
	
	с 01.01.2014
по 30.06.2014
	с  01.07.2014
по 31.12.2014

	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг
	40,68
	41,13

	
	Прочие потребители
	40,68
	41,13





	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

1.Замена ветхих сетей:
-д.Пигозино: замена ветхих стальных и чугунных труб на пвх, L=1000 м.
-д.Выползово: замена ветхих стальных  труб на пвх, d=63мм, L=1000 м.

2.Для скважин, не оборудованных  контрольно-измерительными приборами (д.Выползово и с.Марийская Лиса), предлагается: 
-установить частотные преобразователи
-установить контрольно-измерительные приборы

3.Строительство, ремонт колодцев и установка пожарных гидрантов:
-с.Марийская лиса: строительство 4-х колодцев, установка 4-х пожарных гидрантов. 
-д.Бльшой Ихтиал и д.Арситово: строительство 8-х колодцев, установка 8-х пожарных гидрантов. 
-д.Пигозино: строительство 2-х колодцев, установка 2-х пожарных гидрантов. 
-с.Галицкое: ремонт 6-и колодцев, установка 6-и пожарных гидрантов.
 -с.Городище:  установка 6-и пожарных гидрантов.
-с.Выползово:  ремонт 4 колодцев и установка 3-х пожарных гидрантов.

4.Прочее:
-ремонт арт.скважин
-замена погружных насосов
-замена подающих труб
-замена питающего кабеля на насосах
-замена 2-х шкафов управления



Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 
а)сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;
Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.
Далее приведены мероприятия по  I поясу санитарной охраны источников (1-й пояс охраны для скважин- 50м).

Зоны санитарной охраны источников 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия. 







Мероприятия по первому поясу 
1.Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
2.Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
3.Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 
4.Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
5.Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 






[bookmark: _Toc391448521][bookmark: _Toc394304521]Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство
Т.к. планируется реконструкция водопроводных сетей в связи с окончанием срока службы водопроводов (более 25 лет), поэтому наиболее рационально выбрать   трубопроводы из композитных материалов. На рынке выбор их широк.
Предлагается выполнить прокладку трубопроводов из современных труб - НПВХ- непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) – полимер, получаемый из хлористого винила, не содержащий пластификаторов. По сравнению с полиэтиленом обладает более высокой плотностью, жесткостью и механической прочностью. Экологически безопасен, не имеет вредного воздействия на человеческий организм и окружающую среду. 
Область применения
НПВХ напорные трубы (ГОСТ Р 52134-2003) предназначены для строительства трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе питьевую, при температуре от 0°С до 45°С.
Конструктивное строение труб
НПВХ напорные трубы имеют однородную стенку, производятся методом непрерывной экструзии. На одном конце трубы снимается фаска, на другом формируется раструб, в канавке которого помещается резиновое уплотнительное кольцо.
Преимущества НПВХ напорных труб
· Высокая антикоррозийная стойкость, не требуется электрохимическая защита;
· Высокая химическая стойкость ко многим кислотам и щелочам;
· Гидравлически гладкая внутренняя поверхность, что приводит к большой пропускной способности труб;
· Отсутствие зарастания внутреннего сечения;
· Масса труб в несколько раз меньше, чем у аналогов из стали или чугуна;
· Срок службы – более 50 лет;
· Простой и быстрый монтаж трубопроводов, как следствие, уменьшение стоимости и сроков монтажных работ, при этом не требуется ни сложное дорогостоящее оборудование, ни высококвалифицированный персонал;
Монтаж НПВХ трубопроводов
Раструбные НПВХ трубы соединяются простым надвиганием одной трубы в другую, при этом герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом. В НПВХ напорных трубопроводах используются также соединительные детали: муфты, отводы, тройники, патрубки, адаптеры, седелки. Соединение с трубами НПВХ, запорной арматурой и трубами из других материалов осуществляется посредством раструбов, фланцев или резьбы.
Монтаж напорного трубопровода из труб НПВХ рекомендуется производить при температуре воздуха не ниже минус 10°C. Однако, исходя из практического опыта, допускается осуществлять монтаж и при более низких температурах, при этом необходимо осторожно обращаться с трубами, а уплотнительные кольца хранить в тепле и помещать их в канавки раструбов непосредственно перед соединением труб.
При монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию напорных трубопроводов из НПВХ следует выполнять требования СП 40-102-2000.

оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
1.Стоимость НПВХ-труб от 123 р/п.м (наружный диаметр-110мм).
2.Две скважины  в д.Выползово и с.Марийская Лиса не оборудованы  контрольно-измерительными приборами. 
В частности, для управления частотой асинхронного двигателя насоса  можно  установить преобразователь частоты векторный типа ПЧВ203-5К5-В (стоимость примерно 18 т.р.). 
Для измерения давления воды предполагается установить контрольно-измерительный прибор-датчик давления типа MBS-1700 (стоимость около 3 т.р.).

3.Установка общедомовых фильтров питьевой воды-6т.р.
4.Установка общедомовых приборов учета воды- зависит от диаметра, средняя-5000р/шт.(также наша компания выполняет данный вид работ).
Реконструкция сетей водоснабжения:

Капитальные затраты на реконструкцию наружных инженерных сетей водопровода рассчитываются в соответствии с государственными укрупненными нормативами цен строительства НЦС 81-02-14-2013  (сети водоснабжения и канализации, последняя редакция). 




















Таблица 6.1. Наружные инженерные сети водопровода из чугунных напорных растровых труб при заделке раструбов асбестоцементом, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Измеритель: 1км. 
	
	Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, чугунные напорные раструбные трубы при заделке раструбов асбестоцементом диаметром:

	14-04-001-01
	100 мм и глубиной 2 м
	2 240,47



Таблица 6.2. Наружные инженерные сети водопровода из стальных труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. 
Измеритель: 1км. 
	
	Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:

	14-07-001-01
	100 мм и глубиной 2 м
	2 110,69





Таблица 6.3. Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. 
Измеритель: 1км. 
	
	Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:

	14-13-001-01
	100 мм и глубиной 2 м
	1 717,93





Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
1.д.Зубцово, протяженность участка около 740м. 
Глава 2 .  водоотведение
[bookmark: _Toc394304524]Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения Городищенского сельского поселения 
1) структура сбора и очистки сточных вод сельского поселения
Централизованное водоотведение в Городищенском сельском поселении  отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы без дальнейшего сброса в водный объект либо непосредственно на рельеф в пониженные места.
Ливневая канализация в населенных пунктах сельского поселения отсутствует. 


[bookmark: _Toc388600046][bookmark: _Toc394304525]Раздел 2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

К системе водоснабжения в с.Городище подключено 116 зданий, где зарегистрировано  476 жителей села. При расчетах можно принять объем водоотведения равным объему водопотребления.
Таблица  2.1. Водоотведение с.Городище 
	№ п/п
	Наименование
потребителей
	Кол-во насел., чел.
	Норма водоотв., л/сут. на чел.
	Всего стоков, м³/сут.

	1.
	с.Городище
	476
	200
	<100









[bookmark: _Toc394304526]Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
В Городищенском сельском поселении необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов: оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др. 
Предлагается строительство сетей канализации в с.Городище протяженностью 5,0 км (по аналогии с водопроводной сетью) с комплексом очистных сооружений полной биологической очистки производительностью 100 м3/сут типа «КОС-100» 
( www.rz-vessel.ru), габаритные размеры- 12х6х5,8 (ДхШхВ).

Принцип работы станции
Биологическая очистка основана на способности аэробных и анаэробных микроорганизмов  под воздействием кислорода использовать для питания содержащиеся в сточных водах органические вещества. Сточная вода последовательно проходит стадии механической, биологической очистки, доочистки и обеззараживания. Основное сооружение биологической очистки - биореактор,  нацелен на глубокое удаление биогенных элементов (N,P,S) и органики методом нитро-денитрификации.






























Рисунок 2.1-Схема биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
Согласно  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 должна соблюдаться санитарно-защитная зона для сооружений очистки сточных вод (таблица 3.1).


п








Таблица  3.1-Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	
Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при производительности очистных сооружений до 200 м3/сут

	Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары
	15

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100

	Поля:
	

	а) фильтрации
	200

	б) орошения
	150

	Биологические пруды
	200



Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1м3 стока, поэтому в остальных населенных пунктах для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование локальных очистных установок типа «Термит» до 5-6 чел. (www.septiktermit.ru) 
Ливневая канализация. Отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам и каналам на рельеф в пониженные места.

[bookmark: _Toc394304527]Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
В результате реализации мероприятий схемы водоотведения Городищенского сельского поселения  за счет канализования территорий не имеющих централизованной системы водоотведения уменьшаться сбросы через выгребные ямы, что благоприятно скажется на состоянии подземных вод, при этом  после строительства сточные воды сбрасываемые в водные объекты будут соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Наилучшим образом скажется использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания сточной воды после очистных сооружений вместо методов с использованием соединений хлора. В качестве методов по обработке осадков от очистных сооружений предлагается технология стабилизации и дальнейшая механическая обработка, что позволит использовать осадки в качестве удобрений.
Таблица  4.1-Показатели качества очистки вод модульными станциями типа «КОС»
	№ п/п
	Показатели качества очищаемой воды
	Ед. измерения
	Концентрация загрязнений в очищаемых стоках

	
	
	
	до очистки
	после очистки
	ПДК

	1.
	Запах
	балл
	
	не более 2
	не более 2

	2.
	Окраска
	-
	
	отсутствие
	отсутствие

	3.
	Плавающие примеси
	-
	
	отсутствие
	отсутствие

	4.
	Водородный показатель
	рН
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	5.
	БПКполн
	мгО2/л
	250
	не более 3
	не более 3(или +0,75 к фону)

	6.
	Взвешенные вещества
	мг/л
	220
	3
	3



Продолжение таблицы  4.1
	№ п/п
	Показатели качества очищаемой воды
	Ед. измерения
	Концентрация загрязнений в очищаемых стоках

	
	
	
	до очистки
	после очистки
	ПДК

	7.
	Азот аммонийных солей NH4
	мг/л
	30
	0,4
	0,4

	8.
	Азот нитратный
	мг/л
	
	7,7
	9,1

	9.
	Азот нитритный
	мг/л
	
	0,02
	0,08

	10.
	Фосфаты (по фосфору)
	мг/л
	10
	0,2
	0,2

	11.
	Железо общее
	мг/л
	
	0,1
	0,1

	12.
	СПАВ
	мг/л
	
	0,5
	0,5

	13.
	Нефтепродукты
	мг/л
	
	0,05
	0,05















[bookmark: _Toc394304528]Раздел 5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Таблица 5.1. Государственные укрупненные нормативы цены строительства. Наружные инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения
	Норматив цены строительства на 01.01.2012, тыс.руб./1 км

	160 мм и глубиной 2 м
	1 167,88

	160 мм и глубиной 3 м
	2 199,85

	160 мм и глубиной 4 м
	3 325,63

	160 мм и глубиной 5 м
	4 616,80

	200 мм и глубиной 2 м
	1 575,28

	200 мм и глубиной 3 м
	2 229,22

	200 мм и глубиной 4 м
	3 282,45

	200 мм и глубиной 5 м
	4 548,80

	315 мм и глубиной 2 м
	2 140,74
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